
RUUVIPAALUT
Kestävät ja kusannustehokkaat JÄRNVIK ruuvipaalut vuosikymmenen kokemuksella



Kierrepaalut
JÄRNVIK kierrepaaluvalikoimassa on viisi eri 
paalupituutta. Kaikissa malleissa putken halkaisija on 
60m, seinämävahvuus 3mm sekä kierrelaipan halkaisija 
150mm ja ainevahvuus 4mm. Materiaali Fe360A teräs, 
jossa 80μm kuumasinkitys. Kiinnikemalliston kaikki 
kiinnikkeet soveltuvat käytettäväksi kaikissa 
paalumalleissa. 

Kierrepaalut ovat nopea, edullinen ja helppo 
perustusmenetelmä moneen eri käyttötarkoitukseen. 
Ruuvipaalu kiertyy automaattisesti suoraan ja se 
voidaan asentaa käsin tai koneellisesti.

Ruuvipaalujemme käyttökohteita ovat esimerkiksi 
terassit, leikkimökit, aidat, kevyet pihakatokset, 
liikennemerkit, opasteet yms.

Ruuvipaalumme on tarkoitettu rakennelmiin, jotka eivät 
ole kiinteä osa rakennuksia.

Lite bättre



KIERREPAALU 1200MM
JVP1200

KIERREPAALU 1200MM
JVP1200

Ainevahvuus 3mm, putken halkaisija 
60mm, kierrelaipan vahvuus 4mm ja- 
halkaisija 150mm. 80μm kuumasinkitys.

EAN: 6430049653211

KIERREPAALU 800MM
JVP800

Ainevahvuus 3mm, putken halkaisija 
60mm, kierrelaipan vahvuus 4mm ja- 
halkaisija 150mm. 80μm kuumasinkitys.

EAN: 6430049653204

KIERREPAALU 1200MM
JVP1200

KIERREPAALU 1700MM
JVP1700

Ainevahvuus 3mm, putken halkaisija 
60mm, kierrelaipan vahvuus 4mm ja- 
halkaisija 150mm. 80μm kuumasinkitys.

EAN: 6430049653235

KIERREPAALU 1500MM
JVP1500

Ainevahvuus 3mm, putken halkaisija 
60mm, kierrelaipan vahvuus 4mm ja- 
halkaisija 150mm. 80μm kuumasinkitys.

EAN: 6430049653228



KIERREPAALU 1200MM
JVP1200

KIERREPAALU 2500MM
JVP2500

Ainevahvuus 3mm, putken halkaisija 
60mm, kierrelaipan vahvuus 4mm ja- 
halkaisija 150mm. 80μm kuumasinkitys.

EAN: 6430049653259

KONEKIERREPAALU 150MM
JVP1500KK

Ainevahvuus 3mm, putken halkaisija 
60mm, kierrelaipan vahvuus 5mm ja- 
halkaisija 150mm. 80μm kuumasinkitys.

EAN: 6430049655079

KIERREPAALU 2000MM
JVP2000

Ainevahvuus 3mm, putken halkaisija 
60mm, kierrelaipan vahvuus 4mm ja- 
halkaisija 150mm. 80μm kuumasinkitys.

EAN: 6430049653242



Lite bättre



Kiinnikkeet 
kierrepaaluihin
JÄRNVIK kierrepaaluihin kuuluvat olennaisena osana laaja 
kiinnikemallisto. Tarpeita on monenlaisia, joten olemme 
pyrkineet kehittämään kiinnikevalikoimaamme vuosien 
saatossa palvelemaan loppukäyttäjiä mahdollisimman hyvin.

Kiinnikevalikoimasta löydät kiinnikkeet useaan eri 
käyttötarkoitukseen, niin perus- kuin vähän vaativimpiinkin 
tarpeisiin.

Lite bättre



KIERREPAALU 1200MM
JVP1200

KIINTEÄ U-KIINNIKE 52MM
JVK50K

U-mallin kiinnike, jonka mitat 52x95 
mm. Kestää hyvin sivuttaiskuormaa. 
Sisältää asennuspultin ja mutterin.

EAN: 6430049654843

LATTAKIINNIKE PYÖREÄ
JVK10

Yleiskiinnike. Kiinnikkeessä kuusi 
asennusreikää. Sisältää asennuspultin 
ja mutterin.

EAN: 6430049653341

KIERREPAALU 1200MM
JVP1200

U-KIINNIKE LIUKUVA
JVK90150

Liukuva U-mallin kiinnike, jonka 
säätövara 90-150 mm. Kestää hyvin 
sivuttaiskuormaa.

EAN: 6430049653631

KIINTEÄ U-KIINNIKE 108MM
JVK100K

U-mallin kiinnike, jonka mitat 108x95 
mm. Kestää hyvin sivuttaiskuormaa. 
Sisältää asennuspultin ja mutterin.

EAN: 6430049654850



KIERREPAALU 1200MM
JVP1200

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ U-
KIINNIKE
JVK50KE

52mm:n U-kiinnike, jossa korkeussäätö. 
Kierreosan pituus 150 mm. Sisältää 
kierreadapterin, joka lyödään paalun sisään.

EAN: 6430049655840

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ 
LATTAKIINNIKE
JVK10KE

Perusmallin lattakiinnike, jossa 
korkeussäätö. Kierreosan pituus 150 mm. 
Sisältää kierreadapterin, joka lyödään 
paalun sisään.

EAN: 6430049655833

KIERREPAALU 1200MM
JVP1200

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ L-
KIINNIKE 52X95MM
JVK50LKE

52mm:n L-kiinnike, jossa korkeussäätö. 
Kierreosan pituus 150 mm. Sisältää 
kierreadapterin, joka lyödään paalun sisään.

EAN: 6430049656229

LATTAKIINNIKE  KELLUVA
JVK175KE

Vaakasuunnassa säädettävä kiinnike. 
Kiinnikkeen pituus 175mm ja leveys 
60mm. 70mm:n säätövara 
sivuttaissuunnassa.

EAN: 6430049655826



KIERREPAALU 1200MM
JVP1200

JATKOPALA 800MM
JVJ800

Jatkopaalu kierrepaaluihin.

EAN: 6430049653273

ASENNUSTYÖKALU
KT100

Asennustyökalu, jolla paalua voidaan 
kiertää maahan kahdella rautakangella.

EAN: 6430049650067



TERASSIJALKA SÄÄDETTÄVÄ
JV65400

Korkeussäädettävä terassijalka kohteisiin, joissa terassi voidaan perustaa esim. 
murskepedin päälle. Kätevä ratkaisu helpottamaan terassien -tai tilapäisten 
ulkolattiarakennelmien
tekoa. Soveltuu 50-100mm:n runkopuulle. Pakkaus sisältää kierretankoparin, jolla 
korkeutta voidaan säätää 20-28cm. Yksittäin pakattu pahviseen 
myyntipakkaukseen. 

Pohjalevyn koko 30x30cm, paksuus 6mm. Dacromet -pinnoitus. Paino 7,1kg.

EAN: 6430049654003



TERASSIJALKA LATTAKIINNIKKEELLÄ
JVT2500TJ

 Korkeussäädettävä terassijalka kohteisiin, joissa terassi voidaan perustaa esim. 
murskepedin päälle. Kätevä ratkaisu helpottamaan terassien -tai tilapäisten 
ulkolattiarakennelmien tekoa. Soveltuu 50-125mm:n runkopuulle. Pakkaus sisältää 
pohjalevyn (280x280mm), runkoputken sekä korkeussäädettävän lattakiinnikkeen. 

HUOM! Tuotteessa voidaan käyttää myös korkeussäädettävää U-kiinnikettä 
JVK50KE.

EAN: 643004965592
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